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« Neaiztieciet ierici un stravas adapteri ar slapjam rokam. Pretéja gadijuma var izraisit
Tssavienojumu, darbibas klimes vai elektriskas stravas triecienu.
Informacija par utilizéSanu un parstradasanu
Parsvitrotais atkritumu tvertnes simbols uz produkta, akumulatora, dokumentacijas vai
ﬁiepakojuma atgadina, ka visi elektroniskie produkti un akumulatori péc to lietoSanas
beigam ir janogada atseviskos atkritumu savakSanas punktos; tos nedrikst izmest
N parastajos saimniecibas atkritumos. Lietotaja pienakums ir atbrivoties no iekartas,
izmantojot noteikto savak$anas punktu vai pakalpojumu elektrisko un elektronisko iekartu
atkritumu (WEEE) un akumulatoru atseviSkai parstradei, saskana ar vietéjiem tiesibu aktiem.
lekartu pareiza savaksana un parstrade palidz nodrosinat, ka elektrisko un elektronisko iekartu
atkritumi tiek parstradati, lai saglabatu vértigus materialus un aizsargatu cilvéku veselibu un
vidi; nepareiza apstrade, neti$a saplé$ana, bojasana un/vai nepareiza parstrade péc iekartas
lietoSanas beigam var kaitét veselibai un videi. Lai sanemtu plaSaku informaciju par elektrisko un
elektronisko iekartu atkritumu nodo$anas vietam un veidu, lidzu, sazinieties ar vietéjam valsts
iestadém, mazumtirgotaju vai saimniecibas atkritumu savaksanas dienestu vai apmeklgjiet vietni
http://consumer.huawei.com/en/.
Bistamo vielu daudzuma samazinasana
Stierice un tas elektriskie piederumi, ja tadi ir, atbilst vietgjiem spéka esosajiem noteikumiem
par noteiktu bistamu vielu lietoSanas ierobeZosanu elektriskajas un elektroniskajas iericés,
pieméram, ES REACH, RoHS un akumulatoru (ja tadi ir) noteikumiem utt. Lai skatitu atbilstibas
deklaracijas par REACH un RoHS, lidzu, apmekl|&jiet masu vietni
http://consumer.huawei.com/certification.
Atbilstiba ES normativajiem aktiem
Pazinojums
Ar o Huawei Technologies Co. Ltd. pazino, ka sT ierice WS5200 V2 atbilst Direktivas 2014/53/
ES pamatprasibam un citiem piemérojamajiem nosacijumiem.
Jaunako, speka eso$o atbilstibas deklaracijas versiju varat skatit vietné
http://consumer.huawei.com/certification.
So ierici var izmantot visas ES dalibvalstis.
levérojiet valsts limena un vietéjos noteikumus ierices izmanto$anas vietas.
Uz 3o ierici var attiekties darbibas ierobezojumi atkariba no vietéja tikla.
lerobezojumi 2,4 GHz josla
Norvégija. ST apak$sadala neattiecas uz geografisko apgabalu 20 km radiusa no Niolesunnas
centra.
lerobezojumi 5 GHz josla
5150-5350 MHz frekvences ir paredzétas izmantos$anai vienigi telpas Sajas valstis: AT, BE, BG,
CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT,
RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).
Frekvencu josla un jauda
(a) Frekvencu joslas, kuras radio aprikojums darbojas: Atseviskas joslas var nebt pieejamas
visas valstis vai regionos. Lai iegltu papildinformaciju, sazinieties ar vietéjo mobilo sakaru
operatoru.
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(b) Maksimala radiofrekvencu parraidita jauda frekvencu joslas, kuras radio aprikojums darbojas:
maksimala jauda visam joslam ir mazaka ka saistoSajos harmonijas standartos noradita augstaka
robezvértiba.

Frekvencu joslas un izstarotas jaudas (raiditas un/vai vaditas) nominalvértibas attiecas uz $o
radio aprikojumu, ka noradits talak: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm,
5470-5725 MHz: 30dBm.

Piederumi un programmatiras informacija

Dazi piederumi noteiktas valstis vai regionos ir neobligati. Neobligatos piederumus péc
vajadzibas var iegadaties no licencéta piegadataja. leteicams iegadaties talak noraditos
piederumus:

Adapteri: HW-120100X01 (X attélo dazadus lietoto spraudnu veidus, kas var bit vainu C, U, J, E,
B, A, I, R, Z, vai K atkariba no jasu regiona)

Produkta programmataras versija: 10.0.2.2. Razotajs izlaidis programmatiras atjauninajumus,

lai labotu kliidas vai uzlabotu funkcijas péc produkta izlaiSanas. Visas razotaja izlaistas
programmatdras versijas ir parbauditas un joprojam saderigas ar saistitajiem noteikumiem.

Visi RF parametri (pieméram, frekvencu diapazons un izvades jauda) lietotdjam nav pieejami, un
lietotajs tos nevar maintt.

Jaunako informaciju par programmattru un piederumiem skatiet atbilstibas deklaracija Seit:
http://consumer.huawei.com/certification.

ErP izstradajuma informacija

Huawei Technologies Co., Ltd. ar So pazino, ka ta izstradajumi atbilst direktivai 2009/125/EK (ErP),
kura noraditas prasibas ar energiju saistitiem razojumiem. Detaliz&étu informaciju par direktivu
ErP un par lietotaja rokasgramatam, kas nepiecieSamas saskana ar komisijas regulu, skatiet Seit:
http://consumer.huawei.com/en/certification.

Lai uzzinatu jaunédko uzzinu talruna numuru un e-pasta adresi sava valsti vai regiona, apmekl&jiet
http://consumer.huawei.com/en/support/hotline.
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Sparciosios paleisties vadovas

1 zingsnis. Kabeliy prijungimas

=

L,HUAWEI WiFi WS5200¢
Optinis / placiajuoscio rysio /
kabelinis modemas
(i8 jasy placiajuoscio rysio tinklo
operatoriaus)

© - siekdami uztikrinti optimizuota ,Wi-Fi® signala, nustatykite visas antenas stagiai.
* Jei Svie€ia raudonas indikatorius, vadinasi, kelvedis neprijungtas prie interneto.
Zr. skiltj ,2 Zingsnis. Tinklo nuostaty konfigravimas".

2 zingsnis. Tinklo nuostaty konfigaravimas

0 Prijunkite mobilyjj telefong arba 9 Atverkite narSykle ir bisite
kompiuterj prie ,Wi-Fi“ tinklo (be automatiskai nukreipti. (Jei
slaptazodzio). ,Wi-Fi“ pavadinimg puslapis nepateikiamas
(,Wi-Fi name*) rasite kelvedzio automatiskai, jveskite
apatinéje puséje. ,192.168.3.1)

JWiFi* 192.168.3.1

JWiFi [ ONEH

XXXXXX P
Prisijungta




@ « JUsy interneto rySiui nereikia paskyros ir slaptazodzio.
Pereikite prie kito zingsnio.
» Prisimenate savo placiajuoscio rySio paskyros pavadinimg ir slaptazod;.
Iveskite savo placiajuoscio rysio paskyros pavadinima ir slaptazod;.

Interneto vediklis

1 | Plagiajuoscio rySio H
| | paskyra '
H ]
H [
! | Placiajuoscio rysio |}
1 | slaptazodis H
H '
\ ]
VLAN © Jei jusy tinkle reikia sukonfigdruoti VLAN,
18kviesti susisiekite su savo placiajuoscio rysio tinklo

operatoriumi ir iSsiaiSkinkite VLAN parametrus,

tada ekrane jjunkite VLAN jungikli.

* PamirSote savo placiajuoscio rySio paskyros pavadinimg ir slaptazod;.
Gaukite placiajuoscio rysio paskyrg ir slaptazodj i$ senojo kelvedzio. Paimkite
kitg eterneto kabelj ir sujunkite senojo kelvedzio WAN prievadg su naujojo
kelvedzio LAN prievadu.

Interneto vediklis Interneto vediklis Interneto vediklis

Placiajuoscio rysio

paskyra H””
—C— w 8|
Plaiajuostio rysio LY el
Slaptazodis > > Senojo kelvedzio > LAN prievadas
WAN prievadas
VLAN
o Atgal Atgal
: ’

—
Kitas bldas: susisiekite su savo placiajuoscio rysio tinklo operatoriumi ir
gaukite placiajuoscio rySio paskyra bei slaptazodj.

O s jasy tinkle reikia sukonfigdruoti VLAN, susisiekite su savo placiajuoscio rysio tinklo
operatoriumi ir iSsiaiSkinkite VLAN parametrus, tada ekrane jjunkite VLAN jungiklj.
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9 Nustatykite naujojo kelvedZzio naujg ,Wi-Fi“ tinklo pavadinima, ,Wi-Fi* tinklo
slaptazodj ir administratoriaus slaptazodj. ,Wi-Fi“ slaptazodj galima naudoti
kaip kelvedzio administratoriaus slaptazodj.

Interneto vediklis Interneto vediklis

Prioiitetas 5GHz @)

Wi-Fi* tinklo pavadinimas |
a—
H

i-Fi* tinklo slaptaZodis : EEEES 2
H
'

C__—

Naudoti ,Wi-Fi*
slaptazod; kaip kelvedzio
administratoriaus slaptazodj

Sukonfigliruota

i
i
B

o ljunkite funkcijg Prioritetas 5 GHz. Prioritetas bus teikiamas 5 GHz ,Wi-Fi" juostai, o
ne 2,4 GHz juostos signalui, jei signalo stiprumas bus vienodas. Taip siekiama padidinti

rysio spartg.
Indikatorius
Svietia zalia  Prisijungta prie interneto.
spalva
Svietia Neprisijungta prie interneto.
raudona » Nepritvirtintas kabelis arba prisijungimo klaida. Patikrinkite kabelj.
spalva * Plagiajuosgio rysio tinklo klaida. Kreipkités | savo placiajuoséio rysio
tinklo operatoriy.
Mirksi Kelvedis aptiko tinkamg susieti jrenginj.

Aptikus kity HUAWEI kelvedziy (su H arba Hi mygtuku), indikatorius ima
mirkseéti. Taip nutikus, paspauskite H mygtuka. Indikatorius turi pradéti
mirkséti greitai, nurodydamas, kad jrenginys jungiasi prie kelvedzio ,Wi-Fi*
tinklo. Prijungimo procesas uzbaigiamas, kai indikatorius nustoja mirkséti.
0 * Jei netycCia paliesite H mygtuka, palaukite mazdaug dvi minutes ir
indikatorius bus automatiskai nustatytas i$ naujo.
* H mygtukas papildomai atlieka WPS funkcijg.
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Kelvedzio valdymas programéle

EE A

Norédami atsisiysti ir savo mobiliajame telefone arba planSetiniame kompiuteryje
jdiegti HUAWEI iSmaniujy jrenginiy valdymo programéle, nuskaitykite QR koda.
Naudodamiesi programéle, galésite valdyti savo kelved,.

Daznai uzduodami klausimai (DUK)

1. Kg daryti, jei konfigdruojant kelvedj kyla toliau nurodyty problemy?

Jisy jrenginys neaptiko kelvedzio ,Wi-Fi". ]sitikinkite, kad kelvedis jjungtas. Siek tiek
palaukite (kol kelvedis bus paleistas) ir paméginkite pakartoti paieskg jrenginyje.

Jums savo jrenginiu nepavyksta atverti kelvedzio konfigaravimo tinklalapio. Jsitikinkite, kad
jasy jrenginys prijungtas prie kelvedzio ,Wi-Fi“ tinklo ir narSyklés adreso juostoje jveskite
,192.168.3.1%, kad atvertuméte §j puslapj savo jrenginyje.

Puslapyje parodomas pranesimas ,Atjungtas kabelis“. |sitikinkite, kad kelvedZio WAN
prievadas yra prijungtas prie modemo LAN prievado ir kad modemas turi interneto rysj.
Patikrinkite, ar visos jungtys gerai sujungtos ir uztikrintas geras kontaktas, o tinklo kabeliai —
geros buklés.

Puslapyje pateikiamas pranesimas ,Paskyros arba slaptazodzio klaida“. Dar kartg jveskite
savo placiajuoscio rysio paskyros pavadinimg ir slaptazodj. Jei problema i$lieka, galbat
jasy placiajuoscio rysio tinklo operatorius susiejo jisy senojo kelvedzio MAC adresg ir

dél to jasy naujasis kelvedis negali prisijungti. Siekdami iSspresti $ig problema, pasirinkite
ISkviesti ir vykdykite ekranines instrukcijas. Kitas budas: susisiekite su savo placiajuoscio
rySio tinklo operatoriumi.

Jei puslapyje pateikiamas praneSimas ,Nepavyko iSkviesti tinklo nuostaty i$ senojo
kelvedzio®. |sitikinkite, kad kelvedis prijungtas prie maitinimo $altinio ir senojo kelvedzio
WAN prievadas jau prijungtas prie naujojo kelvedZio LAN prievado. Paleiskite senajj kelvedj
i§ naujo ir palieskite Bandyti vél.

o Jei problema iSlieka, atkurkite gamyklines kelvedZio nuostatas ir pagal §j vadovg vél
prijunkite kabelius bei sukonfigtruokite kelved;.
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. Ka daryti, jei pamir§au programélés arba kelvedzio valdymo tinklalapio

prisijungimo slaptazod;j?

Siekdami prisijungti, paméginkite naudoti kelvedzio ,Wi-Fi“ slaptazodj (,Wi-Fi password®). Jei
problema islieka, atkurkite gamyklines kelvedzZio nuostatas.

. Kaip atkurti gamyklines kelvedZio nuostatas?

Prijunkite kelvedj prie maitinimo $altinio ir palaukite, kol kelvedis uzbaigs paleidimo procedira.
Adata arba smeigtuku nuspauskite ant kelvedzio pateikta mygtukg RESET ir palaikykite ilgiau
nei dvi sekundes, kol i$sijungs indikatorius. Palaukite, kol kelvedis bus paleistas i$ naujo. Kai
uzsidega raudonas indikatorius, tai rodo, kad atkurtos gamyklinés kelvedzio nuostatos.

(i} Grazinus gamyklines kelvedzio nuostatas, jj reikia sukonfigdruoti vél.

. Kaip naudojantis WPS susieti ,Wi-Fi“ jrenginj su kelvedziu?

liunge kelved], paspauskite jo H mygtuka ir tada per dvi minutes paspauskite ,Wi-Fi* jrenginio
(pvz., telefono) WPS mygtuka, kad inicijuotuméte standarting WPS rysio uzmezgimo
proceddrg ir jtrauktuméte ,Wi-Fi* jrenginius j kelvedzio ,Wi-Fi* tinkla.

. Ar kelvedis dera su 5 GHz ,Wi-Fi* rySiu?

Kaip prisijungti prie kelvedzio 5 GHz ,Wi-Fi“ tinklo?

5 GHz ,Wi-Fi“ dera.

2,4 GHz ir 5 GHz ,Wi-Fi* pavadinimai (,Wi-Fi name") pagal numatytuosius nustatymus
sutampa. Jasy jrenginys automatiskai prisijungs prie spartesnio ,Wi-Fi“ tinklo. Jei norite
naudoti tik 5 GHz ,Wi-Fi“, galite iSjungti funkcijg ,Prioritetas 5 GHz", atlikdami toliau nurodytus
veiksmus.

1) Prijunkite telefong prie kelvedzio ,Wi-Fi* tinklo.

2) Narsyklés adreso juostoje jveskite ,192.168.3.1" ir vykdydami ekranines instrukcijas
prisijunkite.

3) Pasirinkite Mano ,,Wi-Fi“ ir iSjunkite funkcijg Prioritetas 5 GHz. Dabar rasite du ,Wi-Fi“
tinklo pavadinimus.

Prisijunkite prie ,Wi-Fi* tinklo, kurio pavadinimo pabaigoje yra,_5G".
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6. Kaip prijungti savo kelvedj prie HUAWEI CPE, norint padidinti ,Wi-Fi“ tinklo
apréptj?

Kelvedj galima prijungti vienu i$ toliau nurodyty bady.

- Laidinis rysys

Padékite kelvedj kambaryje, kuriame signalas silpnas arba jo iSvis néra, tada eterneto
kabeliu prijunkite savo kelvedZio WAN prievada prie HUAWEI CPE LAN prievado.

- Belaidis rySys (naudojantis H mygtuku)

1 zingsnis. Padékite kelved] iki metro atstumu nuo HUAWEI CPE ir prijunkite maitinima.

-

2 zingsnis. Pradéjus mirkséti HUAWEI CPE indikatoriui, paspauskite ant jo pateikta H
mygtuka. Palaukite, kol kelvedZio indikatorius parodys, kad kelvedis yra prijungtas prie
tinklo.

3 Zingsnis. Padékite kelvedj kambaryje, kur silpnas signalas, ir prijunkite maitinima.

o - lliustracija skirta naudoti tik informaciniais tikslais.
« Uztikrinkite, kad HUAWEI CPE bty prijungtas prie interneto, o kelvedis bty naujas arba
baty atkurtos jo gamyklinés nuostatos.
« |sitikinkite, kad HUAWEI CPE dera su funkcija ,HUAWEI HiLink* ir protokolu ,CoAP*.
I8samesnés informacijos teiraukités savo platintojo.
« Uztikrinkite, kad atstumas tarp jasy kelvedzio ir HUAWEI CPE nesiekty 10 metry ir tarp
ju nebaty daugiau nei dviejy sieny.
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Saugos Informacija

Autoriy teisés priklauso © ,,Huawei Technologies Co., Ltd.“ 2021. Visos teisés saugomos.
SIS DOKUMENTAS YRA TIK INFORMACINIO POBUDZIO IR NESUTEIKIA JOKIY GARANTIJY.
Prekybiniai Zenklai ir leidimai

W W
woawer , HUAWEI ir &< yra bendrovés ,Huawei Technologies Co., Ltd.“ paprastieji arba
registruotieji prekybiniai Zenklai.
Wi-Fi®, logotipas ,Wi-Fi CERTIFIED* ir Wi-Fi logotipas yra ,Wi-Fi Alliance* prekiy zenklai.
Kiti paminéti prekybiniai Zenklai, gaminiy, paslaugy ir bendroviy pavadinimai gali priklausyti ju
atitinkamiems savininkams.
Versijos atnaujinimas
Siekdami didinti gaminio sauguma ir gerinti naudotojo patirtj, reguliariai siysime jums informacija
apie naujas versijas, kai tik bus i$leistas svarbus naujinys.
Privatumo politika
Kad geriau suprastuméte, kaip saugome jusy asmenine informacija, perskaitykite privatumo
politika http://consumer.huawei.com/privacy-policy.
Galutinio naudotojo licencijos sutartis
Prie§ pradédami naudotis gaminiu, perskaitykite ir sutikite su Galutinio naudotojo licencijos
sutartimi (HUAWEI EULA), pateikta gaminio valdymo puslapyje.
Saugos informacija
« Jei naudoti jtaisg draudziama, nenaudokite jo. Nenaudokite $io jtaiso, jei jis galéty kelti pavojy
arba trukdziy kitiems elektroniniams jtaisams.
« Sirdies stimuliatoriy gamintojai rekomenduoja i§laikyti maZiausiai 15 cm atstuma tarp jtaiso
ir Sirdies stimuliatoriaus, siekiant iSvengti galimy jo veiklos sutrikimy. Jei neSiojate Sirdies
stimuliatoriy, laikykite jtaisg prieSingoje Sirdies stimuliatoriui puséje ir nesinesiokite jtaiso
priekinéje kiSenéje.
« Nenaudokite dulkétoje, drégnoje arba nesvarioje aplinkoje. Venkite magnetiniy lauky. Jei
jtaisas naudojamas minétoje aplinkoje, gali sugesti jo elektros grandinés.
« Geriausia veikimo temperattra yra nuo 0 °C iki 40 °C. Geriausia laikymo temperattra yra nuo
-40 °C iki +70 °C. Dideliame karsStyje arba Saltyje jtaisas arba jo priedai gali sugesti.
Laikykite jtaisg ir priedus gerai védinamoje vésioje vietoje ir saugokite nuo tiesioginés saulés
Sviesos. Nevyniokite ir neuzdenkite jtaiso ranksluosciais arba kitais daiktais. Nedékite jtaiso |
Siluma prastai sklaidancia tara, pavyzdziui, dézute arba maisel].
Jtaisg jrengti ir naudoti reikia taip, kad atstumas nuo jo spinduolio iki Zzmogaus kino baty
maziausiai 20 cm.
« Naudojant nepatvirtintg arba nesuderinamg maitinimo adapterj, jkroviklj arba baterijg gali kilti
gaisro, sprogimo arba kitas pavojus.
Jei jtaisai jungiami j elektros tinklg, elektros lizdas turi bati netoli jtaisy ir lengvai pasiekiamas.
« Jei maitinimo adapterio nenaudojate, i$traukite jj i$ elektros lizdo ir jtaiso.
Nelieskite jtaiso ir maitinimo adapterio Slapiomis rankomis. Jei $io nurodymo nepaisoma, gali
kilti trumpojo jungimo, gedimo arba elektros smugio pavojus.
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Informacija apie atlieky tvarkyma ir perdirbima
Nubrauktas Siuksliadézés Zenklas, pateikiamas ant jasy produkto, akumuliatoriaus,
Eliteramroje ar ant pakuotés primena, kad visi elektroniniai gaminiai bei akumuliatoriai jy
eksploatacijos pabaigoje turi bati nugabenti j atskirus atlieky surinkimo taskus, o ne
mmm jprastai iSmesti kartu su buitinémis atliekomis. Naudotojas privalo utilizuoti jranga,
nugabendamas jg j tam skirtg surinkimo taskg arba tarnybg, kur nebenaudojama elektros ir
elektroniné jranga (EEJA) ir akumuliatoriai bty atskirai perdirbti, laikantis vietos jstatymy.
Tinkamai surenkant ir nugabenant jasy jranga, padedama uztikrinti, kad EE] atliekos baty
perdirbtos tausojant vertingus isteklius ir saugant zmoniy sveikatg bei gamtg, nes netinkamas
tvarkymas, atsitiktinis IGzis, apgadinimas ir (arba) netinkamas perdirbimas eksploatacijos
laikotarpio pabaigoje gali bati Zalingas sveikatai ir aplinkai. Papildomos informacijos apie tai,
kur ir kaip palikti EE| atliekas, gausite susisieke su vietos savivaldybe, mazmenininku ar buitiniy
atlieky surinkimo tarnyba, taip pat — apsilanke svetainéje http://consumer.huawei.com/en/.
Pavojingy medziagy kiekio mazinimas
Sis jrenginys ir elektriniai priedai dera su vietoje galiojangiomis taisyklémis dél tam tikry pavojingy
medziagy naudojimo elektros ir elektroninéje jrangoje apribojimo. Tokie apribojimai numatyti,
pvz., ES REACH, ,RoHS" ir akumuliatoriy (kur yra) reglamentuose ir pan. REACH ir ,RoHS*
atitikties deklaracijy rasite misy interneto svetainéje http://consumer.huawei.com/certification.
Atitiktis ES reglamentams
PareiSkimas
Siuo dokumentu bendrové ,Huawei Technologies Co., Ltd.“ pareiskia, kad $is jrenginys WS5200
V2 atitinka direktyvos 2014/53/EU pagrindinius reikalavimus ir kitus atitinkamus nuostatus.
Naujausig galiojan¢ig ,DoC* (atitikties deklaracijos) versijg galima perziaréti adresu
http://consumer.huawei.com/certification.
§;j prietaisg leidziama naudoti visose Europos Sajungos (ES) valstybése narése.
Laikykités jrenginio naudojimo vietovéje galiojanciy Salies ir vietiniy reglamenty.
Atsizvelgiant j vietinj tinklg, galimybés naudotis jrenginiu gali bati ribotos.
Ribojimas 2,4 GHz daznio juostoje:
Norvegija. Sis skirsnis netaikomas geografinei teritorijai, esan¢iai 20 km spinduliu nuo Ny-
Alesund miesto centro.
Ribojimas 5 GHz daznio juostoje:
5 150-5 350 MHz dazniy juosta skirta naudoti patalpose Siose Salyse:
AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL,
NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).
Daznio diapazonai ir galia
(a) Daznio diapazonai, kuriais veikia radijo jranga: kai kurie diapazonai galimi ne visose Salyse ir
regionuose. I§samesnés informacijos kreipkités j vietinj tinklo operatoriy.
(b) Maksimali radijo dazniy galia, perduodama daznio diapazonais, kuriais veikia radijo jranga:
maksimali visy diapazony galia yra mazesné nei didZiausia ribiné verté susijusiame darniajame
standarte.
Daznio diapazony ir perduodamos galios (spinduliuojamos ir (arba) perduodamos) vardinés
ribos, taikomos $iai radijo jrangai: Wi-Fi 2.4G: 20 dBm, Wi-Fi 5G: 5150-5350 MHz: 23 dBm,
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